CREABETON BAUSTOFF AG

Bohler 5 6221 Rickenbach LU

Tel. 0848 400 401

info@creabeton-baustoff.ch www.creabeton-baustoff.ch

Auszug Bezugsquellen Reinigungsmittel  fir HD Einsatz bei
Mineraldlabscheidern mit Koaleszenzstufe nach SN -EN 858

Einsatzbereich: max. 60bar / max. 60° (gemessen 1m ab Lanzenspitze)

An die Betreiber von Waschstationen

VERMERK: Nach Absprache mit uns kénnen auch typengleiche Mittel verwendet werden.

Die Dosierungen und Anwendungen sind gemass den Angaben der Hersteller einzuhalten.

Fur unsachgemasse Handhabung und daraus folgende Schaden tibernehmen wir keine Haftung!

Firma: Produkt:

Amstutz Produkte AG AMKLENE Speazial, Art. Nr. 1470
Luzernerstrasse 11

6274 Eschenbach LU

041 /448 14 41

RIWAX AG RIWOLAN, Art. Nr. 02383
Tannholzstrasse 3

3052 Zollikofen BE

031/910 45 45

ESA AG SONAX Motor; Art. Nr. 607800
Gwarbstrasse 2
6038 Honau LU
041 /450 44 22

Tusac AG Basic Reiniger, Art. Nr. 530012
Germanenstrasse 10

4313 Mohlin AG

058 /590 10 20

Max Lehner AG Engine Cleaner, Art. Nr. 51
Stallikonerstrasse 71

8903 Birmensdorf ZH

044 /737 3075

Vernetzt, kompetent i die Verkaufsgesellschaften der MULLER-STEINAG Gruppe: CREABETON BAUSTOFF AG, MULLER-STEINAG BAUSTOFF AG und MULLER-STEINAG ELEMENT AG



